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I RATTSLIGA GRUNDER OCH ALLMANNA VILLKOR

1 Detta europeiska tekniska godkannande utfardas av SITAC i enlighet med
- radets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnarmning av medlemsstaternas lagar
och andra férfattningar om byggprodukter, andrat genom radets direktiv 93/68/EEG och
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1882/2003,
- gemensamma procedurregler fér ansékan om samt behandling och utfardande av europeiska
tekniska godk&nnanden enligt vad som anges i bilagan till kommissionens beslut 94/23/EG.

2 SITAC ar behérigt att kontrollera om bestammelserna i detta europeiska tekniska
godkannande uppfylls. Kontrollen far &ga rum pa den tillverkande fabriken. Innehavaren av det
europeiska tekniska godkannandet forblir dock ansvarig for att produkterna éverensstammer
med det europeiska tekniska godkannandet och att de ar lampliga fér det avsedda &ndamalet.

3 Detta europeiska tekniska godk&nnande far inte dverforas till andra tillverkare eller
representanter for tillverkare, eller till andra tillverkande fabriker &n de som anges pa sidan 11
detta europeiska tekniska godkannande.

4 Detta europeiska tekniska godkannande kan aterkallas av SITAC, i synnerhet efter
meddelande fran kommissionen enligt artikel 5.1 i radets direktiv 89/106/EEG.

5 Detta europeiska tekniska godkannande maste aterges i fullstandig form, dven vid elektronisk
overforing. Med skriftligt medgivande fran SITAC kan dock delar aterges. | sa fall ska en delvis
atergivning anges som sadan. Texter och ritningar i reklambroschyrer far inte sta i motsats till
det europeiska tekniska godkannandet, och godkannandet far inte heller missbrukas i dessa.

6 Det europeiska tekniska godkannandet utfardas av godkannandeorganet pa engelska.
Oversattningar till andra sprak ska betecknas som sadana.

Europeiska unionens officiella tidning L 40, 11.2.1989, s. 12

Europeiska unionens officiella tidning L 220, 30.8.1993, s. 1
Europeiska unionens officiella tidning L 284, 31.10.2003, s. 25

Europeiska unionens officiella tidning L 17, 20.1.1994, s. 34
P901936 Qversattning av ETA-10/0004
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I SARSKILDA VILLKOR FOR DET EUROPEISKA TEKNISKA GODKANNANDET

1 Beskrivning av produkten och avsedd anvandning

1.1 Beskrivning av produkten
Detta europeiska tekniska godkannande galler for [dsfylinadsisoleringen av cellulosafiber med
handelsnamnet EKOFIBER VIND.
Cellulosafibrerna tillverkas av avfallspapper genom mekanisk sénderdelning. Brandhdammande
amnen och tillsatser for forbattring av motstandskraften mot biologisk paverkan tillférs
produkten under tillverkningsprocessen.

1.2 Avsedd anvdndning
Isoleringsmaterialet EKOFIBER VIND anvéands fér produktion av varmeisolerande skikt som inte
utsatts for kompressionsbelastning, med hjalp av maskinell bearbetning. Den maskinella
bearbetningen utférs i torra forhallanden.

Isoleringsmaterialet kan anvandas fér foljande avsedda anvandningar:;
Anvandningsomrade vaggar:

- Isolering for fyllnad av slutna halrum i yttre och inre vaggar.
Anvandningsomrade yttertak och innertak/golv:

- Isolering i slutna halrum i bagtak eller sadeltak (> 10°).

- Isolering av halrum i horisontella tak och golvkonstruktioner.

- Exponerad isolering i horisontella eller |att lutande omraden (= 10°), t.ex. isolering av tak
som &r atkomliga men inte utsatta for fottrafik.

Isoleringsmaterialet ska endast installeras i strukturer dar det ar skyddat mot vata,
vaderpaverkan och direkt kontakt med jord.

Bestammelserna i detta europeiska tekniska godkannande baseras pa att isoleringsmaterialet
antas ha en livslangd pa 50 ar, under forutsattning att de villkor som anges i paragraferna 4.2,
5.1 och 5.2 avseende férpackning, transport, lagring, installation och anvandning uppfylls.
Uppgifterna om livslangden kan inte tolkas som en garanti fran tillverkaren eller
godkannandeorganet, utan bor endast betraktas som ett hjalpmedel for att valja lampliga
produkter med avseende pa den ekonomiskt rimliga livslangden pa byggnadsverket.

2 Produktens egenskaper och metoder for kontroll

21 Sammansattning och tillverkningsmetod
Nar det galler sammansattning och tillverkningsmetod ska isoleringsmaterialet dverensstamma
med det material som var féremal fér godkannandeprovningen. Information om
sammanséttning och tillverkningsmetod finns arkiverad hos SITAC.

P901936 Qversittning av ETA-10/0004
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2.2 Densitet
Densiteten faststalls i enlighet med ISO/CD 18393. Beroende pa anvandningsomrade ska de
densitetsvarden som anges i tabell 1 féljas och kontrolleras av montéren.

|Markerade densiteter galler tjocklekar éver 80 mm | Tabell 1
Anvandningsomrade Densitet, kg/m” (torr)

Isolering av halrum i inre och yttre vaggar 47-60
Isolering i slutna halrum i bagtak och sadeltak 39-60 -

a0 °
Isolering av halrum i horisontella tak och 39-60 N, 45
golvkonstruktioner
Exponerad isolering i horisontella eller latt 28-38

bagformade eller lutande omraden (< 10°)

23 Sattning
Sattningen faststélls i enlighet med ISO/CD 18393 och de provningsmetoder som anges i
tabell 2. De maximala varden pa sattningen som anges i tabell 2 ¢verskrids inte.

Tabell 2
Provningsmetod i enlighet med ISO/CD 18393 Maximal séttning, %
Metod A — Sattning genom stotar 7.1
Metod C — Sattning i isolering av halrum i 0

vaggar genom vibration

Metod D — Sattning efter klimatpafrestning 10

24  virmeledningsférmaga
Varmeledningsférmagan faststalls vid en referenstemperatur pa 10°C i enlighet med EN 12667.
Varmeledningsférmagans fraktilvarde for det densitetsomrade som anges i paragraf 2.2 (28 till
31 och 39 till 60 kglma) uppgar till A,10torr 90,90 = 0,0384 W/(m « K) och ar representativt fér minst
90 % av produktionen med en konfidensgrad pa 90 %.
Varmeledningsférmagans deklarerade varde, som faststalls i enlighet med EN ISO 10456 for
isoleringsmaterialets fuktighetshalt vid 23°C/50 % relativ fuktighet, uppgar till
Ap = 0,040 W/(m = K) (densitet 28-31 och 39-60 kglm3).
Varmeledningsférmagans fraktilvarde for det densitetsomrade som anges i paragraf 2.2 (32 till
38 kg/m3) uppgar till A, 1010r.s090 = 0,0380 W/(m » K) och ar representativt for minst 90 % av
produktionen med en konfidensgrad pa 90 %.
Varmeledningsférmagans deklarerade varde, som faststalls i enlighet med EN ISO 10456 fér
isoleringsmaterialets fuktighetshalt vid 23°C/50 % relativ fuktighet, uppgar ill
Ao = 0,039 W/(m » K) (densitet 32—38 kg/m?).
- massarelaterad fuktighetshalt vid 23°C/50 % relativ fuktighet: uzs0 = 0,10 ka/kg

P901936 Oversattning av ETA-10/0004
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2.5 Reaktion vid brandpaverkan
Isoleringsmaterialets reaktion vid brandpaverkan provas enligt normen EN ISO 11925-2 och
klassificeras enligt normen EN13501-1. Isoleringsmaterialet uppfyller kriterierna for klass E enligt
EN 13501-1.

2.6 Motstandskraft mot mégel
Motstandskraften mot mogel har faststallts i enlighet med CUAP:s “In situ formed loose fill
thermal insulating material and/or acoustic insulation material made of vegetable or animal
fibres” (Lésfylinadsisolering av cellulosafiber som fylls pa platsen och/eller akustiskt
isoleringsmaterial av vaxt- eller djurfibrer), utgavan juni 2003. Bedémningen avseende
svamptillvaxt enligt EN 1SO 846 resulterade i utvarderingsniva 0.

2.7  Luftstromningsmotstand
Isoleringsmaterialets luftstromningsmotstand faststélls i enlighet med normen EN 29053, metod A.
Luftstromningsmotstandets medelvarde per langdenhet vid en densitet pa 28 kg/m?® uppgar till 4,5
kPa-s/m? eller mer, och vid en densitet pa 47 kg/m? till 22,0 kPa-s/m’ eller mer.

2.8 Korrosionsbildning
Ej verifierad.

2.9 Vidhiaftning av tillsatser
Vidhaftningen av tillsatser har faststallts i enlighet med CUAP:s “In situ formed loose fill thermal
insulating material and/or acoustic insulation material made of vegetable or animal fibres”
(Losfylinadsisolering av cellulosafiber som fylls pa platsen och/eller akustiskt isoleringsmaterial
av vaxt- eller djurfibrer), utgavan juni 2003. Ingen férsamring av brandbeteendet eller
motstandskraften mot mégel kunde konstateras.

2.10 Vattenupptagning
Ej verifierad.

211 Utsldpp av skadliga @mnen
Isoleringsmaterialet ska dverensstdmma med bestammelserna i riktlinjedokumentet H "A
harmonized approach related to dangerous substances under the construction product
directives" (ett harmoniserat férfarande avseende de farliga &mnen som avses i
byggproduktdirektivet), revision augusti 2002.
Foérutom de sérskilda paragrafer avseende farliga &mnen som ingar i detta europeiska tekniska
godk&nnande, kan det finnas andra krav som ar tillampliga pa produkten inom dess
anvandningsomraden (t.ex. inforlivad europeisk lagstiftning och nationella lagar, férordningar
och administrativa bestammelser). Fér att motsvara bestammelserna i byggproduktdirektivet
89/106/EEG maste dessa krav ockséa uppfyllas om och nar de foreligger.

3 Bedémning och bestyrkande av éverensstimmelse samt CE-méarkning

31 System for bestyrkande av 6verensstimmelse
Enligt kommissionens beslut 1999/91/EG, andrat genom kommissionens beslut 2001/596/EG,
ar systemet for bestyrkande av dverensstammelse tillampligt.
Detta system fér bestyrkande av dverensstdmmelse definieras enligt féljande:

a) Tillverkarens uppgifter:
- Tillverkningskontroll i fabrik.
b) Det anmalda organets uppgifter:

- Forsta typprovning av produkten.
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3.2 Ansvarsomraden

3.21  Tillverkarens uppgifter

3.2.1.1 Tillverkningskontroll i fabrik
Tillverkaren ska utféra standig intern kontroll av tillverkningen. Alla de faktorer, krav och
bestammelser som tillverkaren tagit hansyn till ska dokumenteras pé ett systematiskt sétt i form
av skriftliga riktlinjer och forfaringssatt, inklusive forteckningar éver resultat. Detta system for
tillverkningskontroll ska sakerstalla att produkten och komponenterna star i éverensstammelse
med detta europeiska tekniska godkannande.
Tillverkaren ska endast anvanda de ravaror som anges i den tekniska dokumentationen i detta
europeiska tekniska godkannande.
Tillverkningskontrollen i fabrik ska utféras enligt den kontrollplan som ingar i den tekniska
dokumentationen i detta europeiska tekniska godkannande. Tillverkaren och SITAC har
kommit 6verens om kontrollplanen, vilken har faststallts inom ramen fér det system fér kontroll
av tillverkningen som tillampas av tillverkaren och SITAC.
Resultaten av tillverkningskontrollen i fabrik ska registreras och utvarderas enligt
bestdmmelserna i kontrollplanen.

3.2.1.2 Andra uppgifter som ska utforas av tillverkaren
Tillverkaren ska, pa basis av ett avtal, utse ett organ att vidta de atgarder som anges
i avsnitt 3.2.2. Organet ska vara anmalt for den uppgift som avses i avsnitt 3.1 pa
omradet for varmeisoleringsmaterial. For det &ndamalet ska den kontrollplan som
avses i avsnitten 3.2.1.1 och 3.2.2 éverlamnas av tillverkaren till det godkanda
organet.
Tillverkaren ska uppratta en forsakran om overensstammelse, dar det anges att
produkten dverensstammer med bestammelserna i det europeiska tekniska
godkannandet ETA-09/xxxx.

Sl Det godkinda organets uppgifter

Det godkanda organet ska utféra

- den forsta typprovningen av produkten.

Det godkanda organet ska bevara de vasentliga punkterna i sina ovan namnda
atgarder, och ange erhallna resultat och slutsatser i form av skriftliga rapporter. Fér
den forsta typprovningen av produkten ska resultaten av de provningar som utférts
som del av bedémningen fér det europeiska tekniska godk&nnandet anvandas,
savida det inte finns andringar i produktionslinjen eller tillverkningsanléggningen. |
sadana fall ska SITAC och de inblandade godkéanda organen komma &verens om
den nédvandiga forsta typprovningen.

3.3 CE-maérkning
CE-maérkningen ska anbringas pa forpackningen eller pa medféljande kommersiella
dokument. Bokstéverna "CE" ska atféljas av féljande ytterligare information:
- Tillverkarens namn och adress.
- De sista tva siffrorna av det ar da CE-markningen anbringades.
- Numret pa det europeiska tekniska godkénnandet.
- Produktens handelsnamn.
- Densitet beroende pa anvandningsomrade.
- Fylinadsvikt.
- Varmeledningsformagans deklarerade varde.
- Klass for reaktion vid brandpaverkan enligt EN 13501-1.

P901936 Qversittning av ETA-10/0004
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4 Forutsattningar enligt vilka produkten bedomdes lampad for avsedd anvandning

4.1 Tillverkning
Det europeiska tekniska godkannandet utfardas fér produkten pa grundval av 6verenskomna
uppgifter som har arkiverats hos SITAC och som identifierar den utvarderade och bedémda
produkten. Andringar i produkten eller tillverkningsprocessen som kan leda till att de
arkiverade uppgifterna ar oriktiga ska meddelas SITAC innan andringarna inférs. SITAC ska
avgora huruvida sadana andringar paverkar det europeiska tekniska godkénnandet och
saledes CE-markningens giltighet pa grundval av det europeiska tekniska godkannandet, och
i sa fall om en ytterligare bedémning eller andringar i det europeiska tekniska godk&nnandet
blir nédvandiga.

4.2 Installation
Varmeisoleringsmaterialet ska endast installeras i strukturer dar det ar skyddat mot vata,
vaderpaverkan och direkt kontakt med jord.
Det ska tas hansyn till tillverkarens installationsinstruktioner. Maskinell installation av
isoleringsmaterialet ska utféras av foretag som har utbildats av tillverkaren. Vid exponerad
isolering i lutande omraden (s10°) ska det med hjalp av |[dmpliga atgarder undvikas att
isoleringsmaterialet glider.
Produkten ska skyddas mot fukt under installationen. Isoleringsmaterialet far inte utsattas for
kompressionsbelastning. Det ska tas hansyn till villkoren i paragraf 1.2.

4.21 Parameter for utformningen

4.2.1.1. Dimensioneringsvirde for virmeledningsférmagan
Dimensioneringsvardet for varmeledningsférmagan ska faststallas enligt relevanta
nationella bestdmmelser.

4.2.1.2. Nominell tjocklek
Vid berakning av varmemotstandet ska isoleringsskiktets nominella tjocklek enligt

tabell 4 galla.
Tabell 4
Anvandningsomrade Nominell
tjocklek
Isolering av halrum i vaggar det fyllda
halrummets
hela bredd
Isolering av halrum i bagtak och det fylida
sadeltak (> 10°), horisontella tak halrummets
och golvkonstruktioner hela bredd
Exponerad isolering i horisontella eller upp till 25 cm 10 % och &ver
latt lutande omraden (= 10°) 25 cm bor 15 % installationstjocklek
laggas till den nominella tjockleken

Isoleringsskiktet ska ha en konstant installationstjocklek i enlighet med den nominella
tjockleken. For det andamalet ska det goras lampliga héjdmarkeringar med tillrackliga
avstand fére bearbetningen. Det utférande foretaget ska kontrollera
installationstjockleken.

Vid inblasning i slutna halrum ska det med hjalp av 1ampliga atgarder (t.ex. kontrollhal)
ses till att halrummet ar helt fyllt med isoleringsmaterialet.

P901936 Oversattning av ETA-10/0004
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4.2.1.3. Diffusionsmotstand mot vattenanga
For faststallande av isoleringsmaterialets diffusionsekvivalenta luftskiktstjocklek ska
diffusionsmotstandsfaktorn p = 1 anvandas vid berakningen.

4.2.1.4. Installationsdensitet
Beroende pa anvandningsomrade ska den densitet i inbyggt tillstand som anges i tabell 1, paragraf 2.2
beaktas. Densiteten faststalls genom berakning av kvoten mellan den mangd material som férs in och
hela volymen. Det utférande féretaget ska kontrollera densiteten.

4.2.2 Utférande foretag
Isoleringsmaterialet far endast bearbetas maskinellt av féretag som anges i en férteckning fran
tillverkaren och har lamplig erfarenhet av att installera materialet. P4 det omradet maste tillverkaren

utbilda dessa féretag.
5 Anvisningar till tillverkaren
5.1 Forpackning, transport och lagring

Forpackning av produkten skall ske pa ett sadant satt att produkten &r skyddad mot fukt vid
transport och lagring, savida inte andra atgarder har planerats av tillverkaren fér det &ndamalet.

5.2 Anvédndning, underhall och reparation
| den information som medféljer CE-markningen ska tillverkaren ange att produkten ska installeras enligt
tillverkarens installationsinstruktioner (maskinell bearbetning som endast far utféras av utbildade féretag
enligt paragraf 4.2.2) och att den ska skyddas mot fukt vid transport, lagring och installation.

Pa SITAC:s vagnar

Boras, den 26 januari 2010

Lennart Mansson
|
Oversittning av ETA-10/0004





